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Kiegészítő üzembehelyezői leírás a FIT 3U-hoz

1) Használat

A FIT 3U univerzális hőmérséklet-szabályozó
(gyártói kódszám: 527814353106) három, különböző 
alkalmazáshoz egyesített szabályozó.
A következő alkalmazások választhatók ki:
– helyiség-hőmérséklet szabályozó
– helyiség-hőmérséklet szabályozó határolóval
– padlófűtés-szabályozó

2) Alkalmazás kiválasztása

Válassza ki az üzembehelyezői beállításokat!
Nyomja meg a MENU nyomógombot, majd haladjon előre a + nyomógombbal!
Az UZEMBEHELY_BEALLITAS-nál nyomja meg az OK nyomógombot!

Kód = 7
Nyomja meg az OK nyomógombot!

Válassza ki: H1 = Alkalmazas
Nyomja meg az OK nyomógombot!
Válassza ki az Alkalmazas-t (SZOBA, HATAROLO, PADLO)

Gyári beállítás: PADLO
Nyomja meg az OK nyomógombot!

Megjegyzés:
az alkalmazás megváltoztatása esetén a felhasználói és üzembehelyezői beállítások azok 
alapértelmezett értékeire állnak vissza.

3) Kezelési leírás

A kiválasztott alkalmazástól függően az alábbi három közül a megfelelő leírást kell 
használni:
SZOBA: FIT 3R helyiséghőmérséklet-szabályozó
PADLO: FIT 3F padlóhőmérséklet-szabályozó
HATAROLO: FIT 3L helyiséghőmérséklet-szabályozó határolóval

A felhasználónál csak az alkalmazásnak megfelelő leírás maradjon!

Gyártó: EBERLE Controls GmbH
Internet: www.eberle.de

Gyártó magyarországi képviselője: BOPA Kft.
Internet: www.bopakft.hu


