eltherm

Elektromos halézat kialakitas

Tervezés - Kivitelezés

Feliiletek elektromos fiitése

ONSZABALYZO FUTOSZALAGOK

ESR-H

MEGBIZHATO MEGOLDAS
HONTARTASI PROBLEMAKRA

Alkalmazas:
Az ESR-H jel onszabalyz6 fltészalag
csalad csOvezetéekek vagy tartalyok

héntartasara hasznalhato 120°C-ig.

Elonyok:

e A Dbeépités helyszinén szukséges
hosszra vaghatoé

e Tarolas tekercsben

e Valtozo teljesitmény nyujt védelmet a
tulmelegedés ellen

e Raktarrdl szallithato
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Miszaki adatok:

e Felilleti hBmérséklet
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ESR-H-15 : 16 W/m 0°C-on ~—
ESR-H-20 : 21 W/m 0°C-on o ™
ESR-H-25: 26 W/m 0°C-on ] —
ESR-H-30:  31Wim0°C-on o
- S xR T T
ESR-H-45: 47 W/m 0°C-on Tepomisike
emperature (°C)
ESR-H-60 : 62 W/m 0°C-on
Tipus ESR-H-10 | ESR-H-15 | ESR-H-20 | ESR-H-25 | ESR-H-30 | ESR-H-45 | ESR-H-60
VezetS kereszt- 1,25mm? | 1,25mm? | 1,25 mm? | 1,25 mm? | 1,25 mm? | 1,25 mm? | 1,25 mm?
metszet
Méretek (mm) 10,5x5 | 105x5 | 105x5 | 105x5 | 105x5 | 105x5 | 105%x5
Maximalis hossz 200 m 165 m 160 m 140 m 114 m 82 m 64 m
Védelem 16 A 16 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A
(“C biztosito»)

Valaszthaté tipusok:

e ESR-H-xx
e ESR-H-BOT-xx

: Alaptl' pus
: Arnyékolt, véd6csdvel burkolt valtozat

Egyéb eltherm termékek

Allandé teljesitményi fiitészalagok
Futékabelek

Ftépanelek

Flexibilis flitévezetékek

Ft6 burkolatok és takardk
Tavkozlési antennak fiitéelemei
Elektronikus szabalyozas

Mindsitések: KEMA 04ATEX 2181U
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